Kapesni vaha HS-20

navod k pouziti

Vazeni zakaznici,
dékujeme Vam za nakup naseho zbozi. Pfed pouZzitim zbozi prosim prectéte navod.

Tato elektronické vaha je pfesny pfistroj. Nikdy nezatéZujte vahu vétsi nez maximalni zatézi
20g, pretizeni maze vahu trvale poskodit. Vyvarujte se extrémnimu chladu. Vaha je urena
pro vazeni pfi normalni pokojové teploté. Pfed pouzitim vzdy nechejte vahu alespon 1 hodinu
v misté vazeni. Vahu pouzivejte v Cistém prostiedi. Prach, Spina, vlihkost, vibrace, proudy
vzduchu nebo blizkost jinych elektronickych zafizeni mohou mit nepfiznivy vliv na
spolehlivost a pfesnost vahy. PfestozZe je tato vaha navrzena tak, aby byla dostate¢né
odolnd, snazte se vyhnout hrubému zachazeni, protoZze by mohlo dojit k trvalému poskozeni
vnitfniho senzoru. Vyhnéte se otfesim a padim, vahy jsou pfesnym nastrojem a musi se s
nimi zachazet velmi opatrné. Vahu pouzivejte pouze na stabilnim povrchu bez vibraci.

Popis:

Displej s podsvicenim

/ Vazici plocha

Tara OFF — Vypnuti
MODE- volba jednotek,
kalibrace ON — Zapnuti

Technické parametry:

e rozsah: 0,001g az 20g, rozliSeni 0,001g

mérné jednotky: g (gram) / 0z (unce) / gn (grain) / ct (karat) / ozt (Trojska unce) / dwt
(pennyweight)

napajeni: 2xAAA baterie

kalibrace

funkce TARA

automatické vypnuti — nastavitelné (nevypinat, 1, 2, 3, 4, 5 minut)

rozméry: 99 x 89 x 30 mm

vaha: 75¢g

Pri pretizeni vahy, cca 21g, vaha na displeji zobrazi FULL (pretizeni).

Obsah baleni: vaha, pouzdro na vahu, nadoba na vazeni, 10g zavazi, pinzeta



Pouziti:
1. Véaha je napajena bateriemi, pouzdro pro baterie je umisténo na spodni strané vahy,
dbejte na spravou polaritu baterii. Slabou baterii indikuje napis ,Lo" na displeji.

2. Zapnuti: polozte vahu na pevnou a rovnou podlozku a zapnéte tlacitkem ON. Vaha
se automaticky vynuluje a ustali, na displeji se zobrazi udaj 0,000.

3. Otevrete vyklopny pruhledny kryt proti proudéni vzduchu vazici plochy nadzdvihnutim
jeho predni ¢asti.

4. Vazeni: na vazici plochu (do stfedu) polozte pfedmét ke zvazeni, zaviete vyklopny
prahledny kryt proti proudéni vzduchu. Po ustéleni (indikovano symbolem krouzku, vievo
nahofe na displeji) se zobrazi zméfena hmotnost.

5. Volba rezimu (jednotky): tlaCitkem MODE zvolte jednotku (standardné g=gramy).

6. Tarovani obalu: na vazici plochu poloZzte prazdny obal, ktery chcete vytarovat a
stisknéte tlacitko TARE. Vaha nyni bude zobrazovat pouze vahu obsahu obalu.

7. Vypnuti: vahu vypnéte tlacitkem OFF.

K automatickému vypnuti dojde po cca 2 minutach necinnosti.

Kalibrace:
Vahu Ize zkalibrovat kalibraénim zavazim.

1. Zapnéte vahu a vyckejte na ustaleni.

2. Stisknéte tlacitko ON dokud se na displeji nezobrazi symbol -0-, na displeji se zobrazi
hodnota kalibraéniho zavazi, zavazi uvedené hmotnosti polozte na vahu, nebo tlacitky
MODE a TARE vyberte jinou hodnotu kalibra¢niho zavazi.

3. Na displeji se zobrazi napis ,PASS* jako potvrzeni kalibrace.

4. Sejméte zavazi, vahu vypnéte a zapnéte.

Kalibraci muzete prerusit vypnutim vahy.

Automatické vypnuti pri ne¢innosti:

U vahy Ize nastavit doba 1 az 5 minut, nebo Ize vypnout automatické vypinani.
Vypnéte vahu.

Stisknéte tlacitko ON dokud se na displeji nezobrazi F1=0 az 5.

Stisky tlacitek MODE a TARE vyberte pozadovanou hodnotu.

0- nevypinat automaticky, 1minuta az 5 minut.

Nastaveni ulozite vypnutim vahy tlacitkem OFF.
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Funkce skryti nepotfebnych jednotek:
1. Stisknéte tlacitko MODE na 4 sekundy, zobrazi se vSechny jednotky, jednotka OZ
blika, pro skryti / zobrazeni stisknéte tlacitko TARE.
2. Stisknutim tlacitka MODE vybirate dalSi jednotky, pro skryti / zobrazeni stisknéte
tlacitko TARE.
3. Stisknutim tlacitka MODE nastaveni ulozite.

POZOR:
Pouzité baterie ani vdhu nevyhazujte do komunalniho odpadu, odevzdejte je na sbérném
misté.
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Pouziti:

1.

7.

Vaha je napajena bateriemi, pouzdro pro baterie je umisténo na spodni strané vahy,
dbejte na spravou polaritu baterii. Slabou baterii indikuje napis ,Lo" na displeji.

Zapnuti: polozte vahu na pevnou a rovnou podlozku a zapnéte tlacitkem ON. Vaha se
automaticky vynuluje a ustali, na displeji se zobrazi udaj 0,000.

Otevrete vyklopny prthledny kryt proti proudéni vzduchu vazici plochy nadzdvihnutim
jeho predni ¢asti.

Vazeni: na vazici plochu (do stfedu) polozte predmét ke zvazeni, zaviete vyklopny
prihledny kryt proti proudéni vzduchu. Po ustéleni (indikovdno symbolem krouzku, vievo
nahofe na displeji) se zobrazi zméfena hmotnost.

Volba rezimu (jednotky): tlacitkem MODE zvolte jednotku (standardné g=gramy).

Tarovani obalu: na vazici plochu polozte prazdny obal, ktery chcete vytarovat a
stisknéte tlac¢itko TARE. Vaha nyni bude zobrazovat pouze vahu obsahu obalu.

Vypnuti: vahu vypnéte tlacitkem OFF.

K automatickému vypnuti dojde po cca 2 minutach necinnosti.

Kalibrace:
Vahu lze zkalibrovat kalibracnim zavazim.

1.
2.

3.
4.

Zapnéte vahu a vyckejte na ustaleni.

Stisknéte tlacitko ON dokud se na displeji nezobrazi symbol -0-, na displeji se zobrazi
hodnota kalibraéniho zavazi, zavazi uvedené hmotnosti polozte na vahu, nebo tlacitky
MODE a TARE vyberte jinou hodnotu kalibra¢niho zavazi.

Na displeji se zobrazi napis ,PASS" jako potvrzeni kalibrace.

Sejméte zavazi, vahu vypnéte a zapnéte.

Kalibraci muzete prerusit vypnutim vahy.

Automatické vypnuti pri necinnosti:
U vahy Ize nastavit doba 1 az 5 minut, nebo Ize vypnout automatické vypinani.

Al

Vypnéte vahu.

Stisknéte tlacitko ON dokud se na displeji nezobrazi F1=0 az 5.
Stisky tlacitek MODE a TARE vyberte pozadovanou hodnotu.
0- nevypinat automaticky, 1minuta az 5 minut.

Nastaveni ulozite vypnutim vahy tlacitkem OFF.

Funkce skryti nepotrebnych jednotek:
1. Stisknéte tlacitko MODE na 4 sekundy, zobrazi se vSechny jednotky, jednotka OZ

2.

3.

blika, pro skryti / zobrazeni stisknéte tlacitko TARE.

Stisknutim tla¢itka MODE vybirate dalSi jednotky, pro skryti / zobrazeni stisknéte
tlacitko TARE.

Stisknutim tla¢itka MODE nastaveni ulozite.

POZOR:
Pouzité baterie ani vahu nevyhazujte do komunalniho odpadu, odevzdejte je na sbérném

misté.
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