Osobni zasuvkovy el ektromédr - mdfi & spot #eby PMb
Navod k pouziti

VYPNI TEN POCITAG/TELEVIZI/FEN/VIDEOHRU!!! Vi§ CO TO SEZERE PROUDU! KDO TO MA PLATIT... TAK TOHLE
UZ NIKDY NEUSLYSITE, TOHLE UZ NIKDY NEMUSITE RIKAT. JAKYKOLI SPOTREBIC SI MUZETE NYNi ZAPOJIT
PRES NAS OSOBNi ZASUVKOVY ELEKTROMER. TENTO MALY CHYTRY PRISTROJ JEDNODUSE ZASUNETE DO
ZASUVKY A JAKYKOLI SPOTREBIC PAK PUSTITE PRES NEJ. DIKY JEDNODUCHEMU NASTAVENI OKAMZITE
UVIDITE KOLIK VAS STOJi DANY SPOTREBIC PENEZ..

VI ast nost i
- meri prikon, cel kovou spot rebu a cenové nakl ady
- zobrazeni (ddaj G na LCD displeji
- zal ohovani pro pripad vypadku proudu

Nast aveni ceny za kWh
V pristroji |ze nastavit cenu v rozsahu 0 — 99,99 (na dvé
desetinna nmista) a 100,0 - 999,9 (na jedno desetinné mn sto)
e Zapojte el ektromer do zasuvky, probé&hne inicializace a
di splej se rozsviti
e (Opakovanym stiskemtlacitka MODE zobrazte nastavenou cenu
(na displeji oznaceno COST/ KWH)
o Stiskemtlacitka SET aktivujete nastaveni, prvni cislice
se rozblika.
e Tlacitkem UP nastavte prvni cislici ceny (pokud je sazba
mensi nez 10,-K&, prvni cislici nenastavujte) a stiskem
SET prejdéte na dal Si pozici.
* Postupné tlacitkem UP nastavte koruny a hal ére, na dal Si
pozici vzdy postupte stiskem SET
» Po nastaveni vSech c¢islic se rozblika desetinna tecka

., tlacitkem UP miZzete presunout pozici desetinné tecky
pro pripad, Ze sazba je vySSi nez 99, 99.
e Nastaveni ukoncete posl ednim stiskem SET, nastavena cena

na displeji sviti a Zadny segment nebl i ka.

Pouziti, zobrazeni

V kl i dovém st avu opakovanym stiskemtl acitka , MODE' prepinate
rezimy zobrazeni displeje:

W (okantita spot reba) — kWh (cel kova spot reba) — PRI CE

(cel kovad cena) — COST/kWh (cena za kW)

Vynul ovani el ekt rongru
Stiskema pridrzenimtlacitka MODE na cca 5 sekund doj de
k vynul ovani ddaj ¢ el ektromgru.




Bezpeé&nost ni pokyny

- Spol ecnost Hiut er mann neprebira zZadnou odpovédnost za
Skody zpusobené nespravnym zachazeni m nebo nedodr zeni
bezpecnost ni ch upozornéni! Jakékoli reklamace bude v
t echt o pri padech nepl at na.

- Elektromer je zkonstruovan pro provoz na napéti 230V AC

- Maxi mal ni pzikon cel kové pri pojené zat&ze nesm
presahnout 3680W (nmax. 16A)

- Unmisténi elektromgru je povol eno pouze ve vnit #nich
prostorach a v suchém prost redi, pouziti ve venkovnim
prostoru je ptrisné zakazano

- Nezapojujte vice nm&ri ¢a za sebou, mize dochazet k chybam
mEreni .

- Pristroj neni hracka — zajistéte pristroj pred detm!

- Dodrzujte provozni teplotu nmezi -10 a +40°C. Vysoké
teploty, zejnména b&éhem miteni, vedou k nebezpeci prehrati
a noznému zni ceni pristroje

- Z davodt bezpecnosti ni kdy nepouZivejte pristroj v nmokrém
nebo vl hkém prost redi .

- Cely vyrobek nesmi byt jakkoli rozebiran a upravovan!

Jiné vyuziti, nez je popsano vySe, miZze vést k poSkozeni
vyrobku a miZze byt také spojeno s nebezpecim napr.: zkratu,
pozaru, urazu el ektrickym proudem atd.

Techni ckd data

Provozni napéti : 230V/ 50Hz

Maxi mal ni zat&z: 16A (3680W

Rozsah mereni : 5-3680VA

Max. zobrazeni spot reby: 9999kWh

Presnost: +/-2% nebo +/-2WO0-100W; +/-2% (100-3680W
Pracovni teplota : 0 az +40°C

UPOZORNENI: PRESTOZE JE TENTO PRISTROJ KVALITNIM, PRESNYM A PLNOHODNOTNYM ELEKTROMEREM,
VZHLEDEM K PLATNE PRAVNI SITUACI V CR NEMUZE BYT POUZIT PRI SPORECH O ODBERECH S VASIM
DODAVATELEM ELEKTRICKE ENERGIE A JE URCEN POUZE K OSOBNIMU ORIENTACNIMU MERENI!

Zaruka a servis

Na toto zbozi poskytujene plnou zaruku. V ptipadé zavady
zaSlete pro urychleni vyrizeni pristroj s jednoduchym popi sem
zavady prinb na naSi adresu. K reklamaci prosim pzilozte
nakupni paragon/fakturu. Pokud |jste reklanpbvany kus sam
rozebirali, nemiZzene bohuzel VaSi reklamaci uznat.
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