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Malé LED svitidlo

podporuje diky svému spektru rostliny v ristové fazi
a hodi se i pro domdci péstovdni microgreens
a drobnych bylinek.

KLICOVE PREDNOSTI

/ optimalizované ristové spektrum

/ technologie samocinného chlazeni

/ snadné a rychlé zapojeni

/ varianta s c¢asova¢em a automatickym Fizenim
svételné periody

/ variabilni instalace

/ moznost rozsireni az na 7 svétel v jednom obvodu

/ nizkd spotfeba

/ dlouhd Zivotnost

BALENi OBSAHUJE

/ 1x svitidlo GENT G-LED 18W
/ 1Ix napdjeci kabel s vypinac¢em a EU zdstrékou
/ 1x baleni zavésnych svorek a Sroubkt

(|




INSTALACE

Na horni povrch svitidla pripevnéte zdvésné svorky
(dle pozadavku na instalaci, hmozdinky, na drzdéek).

Nainstalujte osvétleni podle svych potreb

(zavéseni do stojanu/boxu, pevnd instalace

do zdi/na drevo, horizontdIné i vertikdlné).

Na konci LED svitidla se nachdzeji pripojky napdjecich
kabell a/nebo prodluzovacich kabeld.

Kabel(y) zapojte do svitidla a ujistéte se,

Ze jsou pevné uchycené.

Nyni mdzete napdjeci kabel zapojit do site.

Pomoci vypinac¢e na napdjecim kabelu mizete svétlo
zapinat a vypinat ru¢né.

U verze GENT G-LED 18W s ¢asovac¢em muzete
nastavit automatické striddani svétla a tmy.

Do jednoho obvodu Ize zapojit maximalné 7 svitidel.

Pro resetovdni fotoperiody vypojte svitidlo ze sité
a znovu zapnéte.

OVLADANI SVETELNEHO SPINACE S CASOVACEM

U svitidla LED GENT G-LED 18W bez ¢asovace
je mozné jen zapindni ru¢né nebo pomoci
digitdlnich/mechanickych spinacich hodin.

U svitidla LED GENT G-LED 18W s éasovaéem
Ize Fidit intervaly, kdy je svétlo zapnuté.

12H 12 hodin zapnuté / 12 hodin vypnuté
16H 16 hodin zapnuté / 8 hodin vypnuté
18H 18 hodin zapnuté / 6 hodin vypnuté

Tlagitkem SET prepindte mezi intervaly. Po spravném
nastaveni a spusténi rezimu zablikd 3x prislusnd dioda.

V 8:00 zapnete svitidlo a zmdcknete 12H.
Ve 20:00 se svétlo samo vypne.
Dalsi den rdno v 8:00 se znovu zapne. M

V 8:00 zapnete svitidlo a zmd&knete 16H.
V 24:00 se svitidlo samo vypne.
Dalsi den rdno v 8:00 se znovu zapne.

V 8:00 zapnete svitidlo a zmdcknéte 18H.
V 2:00 se svitidlo samo vypne.
Dalsi den rdno v 8:00 se znovu zapne.




UPOZORNENI

Chrante svitidlo pred vodou a vihkosti.
Vzdy zajistéte, aby kolem svitidla proudil vzduch.

Napdjeci kabel nepfFipojujte ndsilim
(Ize ho nasadit jen jednim smérem).

Vyhnéte se primému pohledu do zapnutého svitidla.

VOLITELNE PRISLUSENSTVIi

/ Nastavitelny stojan pro 1 nebo 2 LED svitidla
/ Pevny stojan pro 1 nebo 2 LED svitidla

/ Daisy Chain kabel pro zapojeni dalsich svétel
/ Skleniky pro 1 nebo 2 GENT LED 18W svitidla
/ Ndhradni Eye Hook hdcky pro zavéseni




SVETELNE SPEKTRUM

spektrum
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N — :
380 480 580 680 780

vinova délka /nm/

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Prikon: 16-18W

Napéti: 85-265V

Svitivost: 1980 Im

Teplota chromati¢nosti: 6500 K
Zivotnost: az 50000 hodin
Zdaruka: 2 roky

Napdjeci kabel: 2 m

Rozmeéry: 479x59x46 mm
Hmotnost: 0.5 kg

VYHRADNI DISTRIBUTOR

Naarden International s.r.o.

Na Hurce 1077/4,161 00 Praha 6 Ruzyné
+420 602 763 564

info@naarden.cz

www.naarden.cz

naardery



